Un siecle sans crue

Caractéristigues

16 panneaux verticaux de 0,80 cm sur 1,20cm en P.V.C. avec deux
attaches en plastique pouvant ainsi

étre accrochés a l'aide de crochets X.

Themes des panneaux

Un siécle sans crue ? Quelques repeéres
XXM siécle : un siécle sans crue
D’ou viennent les crues ?
Trois origines climatiques
Gelé comme la Loire
XIX®™ siécle : trois grandes crues
XXM sigcle : crues cévenoles
XXM siecle : crues méditerranéennes dans le Sud Est de la France
XX®M® siacle : crues méditerranéennes. L'Oder, frére de la Loire
XX®™M siécle : crues océaniques
XXM siecle : derniére crue mixte octobre 1907
XXI°™ siécle : mieux vivre avec les crues
XXI°™ siécle : mieux prévoir les crues
XXI™ siécle : mieux prévenir les crues
XXI¥™ siécle : mieux protéger les populations

XXI°™€ siécle : des crues ?




XX siecle—
crues océaniques
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Les crues en basse Loire sont assez fréquentes

Hlles sont d'autant plus fortes que :
# la Loire et ses principaux affluents
(Vienne, Maine; sont en crue simultanément
# le coefficient de marde ou le vent d'ouest sont 1960

- ol

importants La Vienne déborde, Argenton-sur-Creuse est sous

les eaux

1982
Plusieurs dizaines de millions de francs de dégits
300 personnes évacuées

XXIEE sigtle—
mieux proteger
les population

Les de

F ersoirs

Construits pour la plupare aprés la grande crue de
1866, quinze déversoirs protagent les vals les plus
peuplés et les ponts. s réduisent la probabilite des
bréches accidentelles par I'inondation conti6lée du
val : clest a pait de feau”.

A Jargeau (loiret) les eaux en crues de la Loire
Il n‘existe aujourd'hui  seraient dévides par le déversoir, le val serait inondé.

qu‘un seul ouvrage

écréteur : le barrage de

. Villerest, implanté a

5 kilometres en amont de Roanne. Ce barrage écréte
les fortes crues.

Les levées
Il existe 700 kilométres de levées de protection le
long de la Loire et de |"Allier. Elles ant toujours
fompu sous la puissance des plus fortes crues (160
bréches en 1856).

n prog de
le cadre du Plan Loire *.
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L'entretien du fleuve

Longtemps lié & la navigation et au pastoralisme,
il emy | végéuale et I

imégulier des eaux. Abandonné depuis prés d'un
siecle, il est aujourd'hui réhabilité dans le cadre
du Plan Loire®.

* Le Plan Lire Grandeur Nature viss 3 concilier b scuité des peracenes fao

au riscue dimadtion, I pretection de lenviranemert of le dawlppement
Seormicpe.
p— E

ot

XXIE siecle;—
mieux préveniy

le risque

' s’implanter dans

les zones a risques."

10 Voynes, Ministre:
do {amenagerent du writoie
erde Fenvironnenent
novembre 2000).

Connaitre les zones
exposées
Latlas des zones inondables, ¥
réalisé par la direction régionale .
de l'environnement, Iou{n'l aux colle

des éléments d’i les rin;us

Maitriser I'occupation des sols 11 définit :

Le plan de prévention des risques dinondation  # Les parties inondables non encore urhanisées ol
(PPRI) précise les de en isation nouvelle est limitée.

toute.
zone inondable. Aucune habitation nouvelle n'y est autorisée.
Il devient opposable aux tiers aprés enquéte
publique et annexion au plan d ion des
sols (POS).
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DZotviennent.
les crues ¢

rte pente
ce2 la plaine da Roanne,
metres de  dénivelés sur
. 300 kilomtres envirch.
Sans pluies, pas de crues.
La neige ne provoque pas de -
crues sur e bassin de la Loire =




